MotionProtect / MotionProtect Plus
Benutzerhandbuch
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MotionProtect ist ein drahtloser Bewegungsmelder, der fir den Einsatz in
Innenraumen konzipiert ist. Es kann bis zu 5 Jahre lang mit einer eingebauten
Batterie betrieben werden und liberwacht das Gebiet innerhalb eines 12-Meter-
Radius. MotionProtect ignoriert Tiere, wahrend ein Mensch vom ersten Schritt
an erkannt wird.

MotionProtect Plus verwendet eine Radiofrequenzabtastung zusammen mit
einem Thermosensor, der Storungen durch Warmestrahlung filtert. Kann bis zu 5
Jahre mit einer eingebauten Batterie betrieben werden.

Bewegungsmelder mit Mikrowellensensor MotionProtect Plus kaufen

MotionProtect (MotionProtect Plus) arbeitet innerhalb des Ajax-
Sicherheitssystems, das lUiber das geschutzte Jeweller-Protokoll mit der Hub-
Zentrale verbunden ist. Die Kommunikationsreichweite betragt bis zu 1700
(MotionProtect Plus bis zu 1200) Meter in der Sichtlinie. Darliber hinaus kann
der Melder Uber die Integrationsmodule Ajax uartBridge oder Ajax ocBridge Plus
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Der Melder wird Uber die Ajax-App fir iOS, Android, macOS und Windows
eingerichtet. Das System benachrichtigt den Benutzer Gber alle Ereignisse durch
Push-Benachrichtigungen, SMS und Anrufe (falls aktiviert).

Das Ajax-Sicherheitssystem ist eigentstandig, aber der Benutzer kann es an die
zentrale Uberwachungsstation eines Sicherheitsdienstes anschlieRRen.

Bewegungsmelder MotionProtect kaufen

Funktionselemente

1. LED-Anzeige
2. Bewegungsmelder-Linse

3. SmartBracket-Befestigungsplatte (ein perforiertes Teil ist erforderlich, um
den Manipulationsschutz im Falle eines Versuchs, den Melder zu
demontieren, zu betétigen)

4. Manipulationstaste
5. Gerateschalter

6. QR-Code

Funktionsprinzip
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geschitzten Raum, indem er bewegliche Objekte erkennt, deren Temperatur
nahe der Korpertemperatur des Menschen liegt. Der Melder kann jedoch
Haustiere ignorieren, wenn die geeignete Empfindlichkeit in den Einstellungen
gewahlt wurde.

Wenn MotionProtect Plus eine Bewegung erkennt, flihrt er zusatzlich eine
Funkfrequenzabtastung des Raumes durch und verhindert so Fehlbedienungen
durch thermische Stérungen: Luftstromungen von sonnengeheizten Vorhangen
und Lamellenladen, Betrieb von thermischen Luftventilatoren, Kaminen,
Klimaanlagen usw.

Nach der Auslosung sendet der scharfgeschaltete Melder sofort ein Alarmsignal
an die Hub-Zentrale, aktiviert die Sirenen und benachrichtigt den Benutzer und
den Sicherheitsdienst.

Wenn der Melder vor der Scharfschaltung des Systems eine Bewegung erkannt
hat, wird er nicht sofort, sondern erst bei der nachsten Abfrage durch die Hub-
Zentrale scharf geschaltet.

Anschluss des Melders an das Ajax-Sicherheitssystem

Melder an der Hub-Zentrale anmelden

Vor dem Verbindungsaufbau:

1. Befolgen Sie die Empfehlungen des Hub-Handbuchs und installieren Sie die
Ajax-Anwendung. Erstellen Sie ein Konto, fligen Sie die Hub-Zentrale zur
Anwendung hinzu und erstellen Sie mindestens einen Raum.

2. Schalten Sie die Hub-Zentrale ein und tiberpriifen Sie die Internetverbindung
(GUber Ethernet und/oder GSM-Netz).

3. Stellen Sie sicher, dass die Hub-Zentrale deaktiviert ist und nicht aktualisiert
wird, indem Sie den Status in der App Uberprifen.

' Nur Benutzer mit Administratorrechten konnen das Gerat zur Hub-Zentrale hinzufiigen




So verbinden Sie das Gerat mit der Hub-Zentrale:

1. Wahlen Sie Gerat hinzufiigen in der Ajax-Anwendung.

2. Benennen Sie das Gerat, scannen/schreiben Sie manuell den QR-Code
(befindet sich auf dem Korper und der Verpackung) und wahlen Sie den
Aufstellungsraum aus.
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3. Wahlen Sie Hinzufiigen — der Countdown beginnt.

4. Schalten Sie das Geréat ein.
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Die Anfrage fiir eine Verbindung zur Hub-Zentrale wird im Moment des
Einschaltens des Gerats flr eine kurze Zeit libertragen.

Wenn der Melder nicht an die Hub-Zentrale angeschlossen werden konnte,
schalten Sie den Melder fiir 5 Sekunden aus und versuchen Sie es erneut.

Der angeschlossene Melder erscheint in der Gerateliste der Anwendung. Die
Aktualisierung der Melderstatus in der Liste hangt von der in den Einstellungen
der Hub-Zentrale festgelegten Gerateabfragezeit ab — der Standardwert betragt
36 Sekunden).

Anschluss des Melders an Sicherheitssysteme von
Drittanbietern

Zum Anschluss des Melders an eine Sicherheitszentraleinheit eines
Drittanbieters mit dem Integrationsmodul Ajax uartBridge oder Ajax ocBridge
Plus folgen Sie den Empfehlungen in den Handbiichern dieser Gerate:

Status

1. Gerite @'

2. MotionProtect | MotionProtect Plus

Parameter Wert

Temperatur des Melders. Gemessen am

Temperatur
P Prozessor, und andert sich allmahlich

Signalstarke zwischen hub-zentrale und dem

Jeweller-Signalstarke
melder

Verbindungsstatus zwischen Hub-Zentrale und

Verbindung Melder

Ladezustand der Batterie das Gerat. Wird in
Prozentsatz angezeigt



Geh&ausedeckel

Eingangsverzdgerung (sek)

Ausgangsverzogerung (sek)
ReX
Empfindlichkeit

Immer aktiv (24h)

Voriubergehende Deaktivierung

Firmware

Gerate-ID

Einstellungen

1. Gerite @'

die Ablosung oder Beschadigung des Gehauses
reagiert

Verzdgerung beim Betreten
Verzdgerung beim Verlassen

Zeigt den Status der Verwendung des ReX Funk-
Repeaters

Empfindlichkeitsstufe des Bewegungssensors

Wenn er aktiv ist, ist der Bewegungsmelder
immer im scharfgeschalteten Modus

Zeigt den Status der Funktion des
voribergehend deaktivierten Gerates an:

® Nein — das Gerat arbeitet im normalen
Modus und Ubertragt alle Ereignisse.

® Nur Gehaduse — der Administrator der Hub-
Zentrale hat die Benachrichtigungen der
Manipulationsschalter deaktiviert.

® Vollstandig — das Gerat wird durch den Hub-
Administrator vollstéandig vom
Systembetrieb ausgeschlossen. Das Gerat
flihrt keine Systembefehle aus und meldet
keine Alarme oder andere Ereignisse.

® Nach Alarmanzahl — das Gerat wird vom
System automatisch deaktiviert, wenn die
Anzahl der Alarme tiberschritten wird (wird
in den Einstellungen der automatischen
Geratedeaktivierung eingerichtet). Diese
Funktion ist in der Ajax PRO App
konfigurierbar.

Firmware-Version des Melders

Geratekennung
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Erstes Feld

Raum

Eingangsverzégerung (sek)

Ausgangsverzogerung (sek)

Verzdgerungen im Nachtmodus

Scharfschalten im Nachtmodus

LED-Alarmanzeige

Empfindlichkeit

Meldername, kann bearbeitet werden

Auswahlen des virtuellen Raums, dem das Gerét
zugewiesen wird

Verzdgerung beim Betreten auswahlen
Verzogerung beim Verlassen auswahlen

Verzogerung ist aktiviert, wenn der Nachtmodus
verwendet wird

Falls aktiv, schaltet der Melder bei Verwendung
des Nachtmodus in den
Scharfschaltungsmodus

Ermdglicht es lhnen, das Blinken der LED-
Anzeige wahrend eines Alarms zu deaktivieren.
Verfligbar fiir Gerdate mit Firmware-Version
5.55.0.0 oder hoher

Ermitteln der Firmware-Version oder
ID des Melders oder Gerats

Auswahl der Empfindlichkeitsstufe des
Bewegungsmelders.

Fiir MotionProtect:

® Hoch — fiir Raume mit einem Minimum an
Hindernissen, Bewegungen werden so
schnell wie moglich erkannt

® Mittel — fiir Raumlichkeiten mit potenziellen
Hindernissen (Fenster, Klimaanlage,
Heizelement usw.)

® Niedrig — ignoriert Haustiere mit einem
Gewicht von bis zu 20 kg und einer GroRe
von bis zu 50 cm

Fiir das MotionProtect Plus gilt:

® Hoch — Bewegungsmelder ignoriert kleine
Haustiere (bis 25 cm)



Alarmierung durh Sirene, wenn eine Bewegung
erkannt

Jeweller-Signalstarketest

Erfassungsbereichstest

Dampfungspriifung

Voriibergehende Deaktivierung

Benutzerhandbuch

Bewegungen

Wenn aktiviert, werden die mit Anlage

verbundene Sirenen aktiviert, wenn
Bewegung erkannt wird

Schaltet den Melder in den
Signalstarketestmodus

Schaltet den Melder auf den
Erfassungsbereichstest um

Schaltet den Melder in den Signaldampfungs-
Testmodus (verfiigbar in Detektoren mit
Firmware-Version 3.50 und hoher)

Erlaubt dem Benutzer, das Gerat zu trennen,
ohne es ganz aus dem System zu entfernen.

Es stehen zwei Optionen zur Verfiigung:

® Vollstandig — das Gerat flihrt keine
Systembefehle aus, kann nicht tiber
Automatisierungsszenarien angesteuert
werden und das System ignoriert Alarme
und andere Benachrichtigungen dieses
Gerats

® Nur Deckel — das System ignoriert nur
Benachrichtigungen liber das Auslésen der
Manipulationsschutztaste (Abnehmen des
Geréatedeckels)

Mehr liber voriibergehende
Deaktivierung erfahren

Das System kann Geréte auch automatisch
abschalten, wenn die eingestellte Anzahl von
Alarmen Uberschritten wird.

Weitere Informationen zur
automatischen Deaktivierung

Offnet das Benutzerhandbuch



befindet, der eine 24-Stunden-Steuerung erfordert. Unabhangig davon, ob das
System in den scharfgeschalteten Modus versetzt ist, erhalten Sie
Benachrichtigungen tber jede erkannte Bewegung.
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Wenn eine Bewegung erkannt wird, aktiviert der Melder die LED fiir 1 Sekunde
und sendet ein Alarmsignal an die Hub-Zentrale und dann an den Benutzer und
die zentrale Uberwachungsstation (falls diese angeschlossen ist).

Betriebsanzeige des Melders

Ereignis
Einschalten des Melders

Melderverbindung zur Hub-
Zentrale, zur ocBridge
Plus und zur uartBridge

Alarm-/Manipulationsschutz-
Aktivierung

Batterie muss ersetzt werden

Melderprifung

Anzeige

Leuchtet ungefahr eine
Sekunde lang griin

Leuchtet kontinuierlich fur
einige Sekunden

Leuchtet ungefahr eine
Sekunde lang griin

Wahrend des Alarms, leuchtet
langsam auf und erlischt griin

Hinweis

Der Alarm wird einmal in 5
Sekunden gesendet

Der Austausch der
Melderbatterie wird im
Abschnitt Austausch der

Batterie beschrieben

Das Ajax-Sicherheitssystem ermdglicht die Durchfiihrung von Tests zur
Uberpriifung der Funktionalitat angeschlossener Geréte.

Die Tests beginnen nicht sofort, sondern innerhalb eines Zeitraums von 36
Sekunden, wenn die Standardeinstellungen verwendet werden. Der
Startzeitpunkt hangt von den Einstellungen der Abtastperiode des Melders ab



Montage des Melders

Auswahl des Melderstandorts

Der kontrollierte Bereich und die Effizienz des Sicherheitssystems hangen vom

Standort des Melders ab.

[ ' Gerat ist nur fiir die Innenraummontage vorgesehen.

Der Standort von MotionProtect hangt von der Entfernung zur Hub-Zentrale und

dem Vorhandensein von Hindernissen zwischen den Geraten ab, die die

Ubertragung des Funksignals behindern: Wande, eingelegte Boden,
grof3formatige Objekte, die sich im Raum befinden.
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' Uberpriifen Sie den Signalpegel am Installationsort




Die Richtung der Melderlinse sollte senkrecht zur wahrscheinlichen Art des Eindringens
in den Raum stehen.

Stellen Sie sicher, dass Mobel, Zimmerpflanzen, Vasen, Dekoration oder
Glasstrukturen das Sichtfeld des Melders nicht blockieren.

Wir empfehlen, den Melder in einer Hohe von 2,4 Metern zu installieren.

Wenn der Melder nicht in der empfohlenen Hohe installiert wird, wird der Bereich
der Bewegungserkennungszone verkleinert und die Tierimmunitatsfunktion
beeintrachtigt.

Warum Bewegungsmelder auf Tiere reagieren und wie dies vermieden
werden kann
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Der Ajax MotionProtect-Melder (MotionProtect Plus) sollte an einer vertikalen
Flache angebracht werden.

Wﬁ@jn.wc O) <] o= (O
ww O) <l e (O

1. Befestigen Sie die SmartBracket-Platte mit Hilfe von mitgelieferten
Schrauben an der Oberflache, wobei Sie mindestens zwei
Befestigungspunkte (einen davon — liber dem Manipulationsschutz)
verwenden muissen. Nachdem Sie andere Befestigungsschrauben
ausgewahlt haben, stellen Sie sicher, dass sie die Platte nicht beschadigen
oder verformen.



Wenn die LED-Anzeige des Melders nach der Installation in SmartBracket nicht
betatigt wird, Gberpriifen Sie den Status des Manipulationsschutzes in der Ajax
Sicherheitssystem-Anwendung und dann die Befestigungsdichte der Platte.

Wenn der Melder von der Oberflache abgerissen oder von der Befestigungsplatte
entfernt wird, erhalten Sie eine Benachrichtigung.

Installieren Sie den Melder nicht wie folgt:

—

. auBerhalb der Raumlichkeiten (im Freien);

. in Richtung Fenster, wenn die Melderlinse direktem Sonnenlicht ausgesetzt
ist (Sie kdnnen MotionProtect Plus installieren);

. gegeniiber jedem Objekt mit der sich schnell &andernden Temperatur (z. B,
elektrische und Gasheizungen) (Sie konnen MotionProtect Plus installieren);

. gegentber allen sich bewegenden Objekten mit einer Temperatur nahe der
des menschlichen Kdrpers (sich bewegende Vorhange iiber dem
Heizkorper) (Sie konnen MotionProtect Plus installieren);

. an allen Orten mit schneller Luftzirkulation (Luftgeblase, offene Fenster oder
Tiren) (Sie konnen MotionProtect Plus installieren);

. in der Nahe von Metallgegenstanden oder Spiegeln, die eine Dampfung und
Abschirmung des Signals verursachen;

. innerhalb aller Raumlichkeiten mit einer Temperatur und Luftfeuchtigkeit
aulBerhalb des zulassigen Bereichs;

. haher als T m von der Hub-Zentrale entfernt.

Melderwartung



Empfindlichkeit des Melders beeintrachtigen.

Die vorinstallierte Batterie gewahrleistet einen autonomen Betrieb von bis zu 5
Jahren (bei einer Abfragefrequenz der Hub-Zentrale von 3 Minuten). Wenn die
Batterie des Melders entladen ist, sendet das Sicherheitssystem entsprechende
Benachrichtigungen und die LED leuchtet sanft auf und erlischt, wenn der
Melder eine Bewegung erkennt oder wenn der Manipulationsschutz betatigt
wird.

Wie lange funktionieren Batterien in Ajax-Geraten und was beeinflusst deren
Lebensdauer

Batterie beschrieben

Technische Daten

PIR-Sensor

Empfindliches Element (Motion Protect Plus: PIR- und
Mikrowellensensor)

Bewegungserkennungsabstand Biszu12m

Betrachtungswinkel des Bewegungsmelders
(H/V)

88,5°/80°
Geschwindigkeit der Bewegungserkennung Von 0,3 bis 2 m/s
Ja, Hohe bis zu 50 cm, Gewicht bis zu 20 kg

Warum Bewegungsmelder auf Tiere

Tierimmunitat . .
reagieren und wie man das



Moadulation des Funksignals

Funkreichweite

Netzteil

Lebensdauer der Batterie

Installationsmethode

Betriebstemperaturbereich

Betriebsfeuchtigkeit

Gesamtabmessungen
Gewicht

Lebensdauer

Zertifizierung

Komplettsatz

GFSK

Bis zu 1.700 m (keine Hindernisse vorhanden)

(Motion Protect Plus bis zu 1200 m)

1 Batterie CR123A,3 V

Bis zu 5 Jahre

In Innenraumen

Von -10°C bis +40°C

Bis zu 75%

110 x 65 x 50 mm
86 g (Motion Protect Plus - 96 Q)
10 Jahre

Sicherheitsstufe 2, Umweltklasse Il in
Ubereinstimmung mit den Anforderungen von
EN 50131-1, EN 50131-2-2, EN 50131-5-3
(Motion Protect Plus — EN 50131-1, EN
50131-2-4, EN 50131-5-3)



LIABILITY COMPANY gilt 2 Jahre nach dem Kauf und gilt nicht fiir die
vorinstallierte Batterie.

Wenn das Gerat nicht ordnungsgemal funktioniert, wenden Sie sich zunachst an
den Support — in der Halfte der Falle konnen technische Probleme aus der Ferne
behoben werden!

Der vollstandige Text der Garantie

Nutzungsbedingungen

Technischer Support: support@ajax.systems



