ocBridge Plus Benutzerhandbuch

Aktualisiert April 23, 2021
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Das Empfangermodul ocBridge Plus fiir Funksensoren ist fiir den Anschluss
kompatibler Ajax-Gerate an eine drahtgebundene Zentraleinheit eines
Drittanbieters mithilfe von Offner-/SchlieRer-Kontakten vorgesehen. Dank der
bidirektionalen Verbindung mit den Sensoren kann das Ajax-System in zwei
Betriebsarten arbeiten: Aktiv und Passiv. Im Passiv-Modus wechseln die
Funksensoren in den Energiesparmodus, wodurch die Batterielebensdauer
erheblich verlangert werden kann.

' Wenn der Empfanger ocBridge Plus an die drahtgebundene Zentraleinheit angeschlossen

: ist, MUSS der Digitaleingang «IN» (Kabeleingang) mit dem Relaisausgang oder dem
Transistorausgang der Zentraleinheit verbunden sein. Dieser Ausgang muss invertiert
werden, wenn die Zentraleinheit scharf oder unscharf geschaltet wird. Der Anschluss an
die Zentraleinheit ist in Anschluss an die zentraleinheit detailliert beschrieben.

Kaufen ocBridge Plus

Funktionselemente
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Abb. 1. Funksensorempfanger ocBridge Plus

1. — ocBridge Plus Hauptplatine
2. — Klemmleiste zum Anschluss an die Hauptzonen der Zentraleinheit
3. — 8 rote LEDs fiir Hauptzonen
4. — Mini-USB-Anschluss
5. — Rote und griine LED (Beschreibung siehe Tabelle)
6. — Manipulationstaste gegen «Offnen»
7. — Griine Betriebsanzeige
8. — Batterie zum Sichern
9. — Digitaleingang IN
10. — Ein-/Ausschalter
11. — Klemmleiste zum Anschluss an die Servicezonen der Zentraleinheit
12. — 4 griine LEDs fir Servicezonen

13. — Manipulationstaste gegen «AbreilRen» (auf der Riickseite der
Hauptplatine)

14. — Antennen

Sensorhandhabung



1. SchliefRen Sie ocBridge Plus mit Hilfe eines USB-Kabels (Typ A — miniUSB)
Uber den Anschluss «4» (Abb. 1) an den Computer an. Schalten Sie den
Empféanger mit dem Schalter «10» ein (Abb. 1).

Warten Sie bei der ersten Verbindung, bis das System ein neues Gerat erkannt
und die Softwaretreiber installiert hat. Falls die Treiber nicht automatisch
installiert wurden, missen Sie das Treiberprogramm vepdriver_v1.3.1 manuell
installieren. Es gibt verschiedene Programmversionen fiir x86- und x64-
Windows-Plattformen. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie zuerst einen falschen
Treiber installieren und dann den richtigen, ohne den falschen zu |6schen, wird
die ocBridge Plus nicht mit der Konfigurator-Software auf lhrem PC
funktionieren!

Es konnen zwei Dateien vorhanden sein: VCP_V1.3.1_Setup.exe fir 32-Bit-
Windows-Betriebssysteme und VCP_V1.3.1_Setup_x64.exe fir 64-Bit-Windows-
Betriebssysteme auf der CD.

Wenn der falsche Treiber installiert wurde, muss er zuerst deinstalliert werden
(Gber die Deinstallationsfunktion fiir Windows-Programme). Dann starten Sie
den Computer neu und installieren den erforderlichen Softwaretreiber.
AuBerdem sollte .NET Framework 4 (oder neuer) installiert sein. Starten Sie
nach der Treiberinstallation das Programm «Ajax ocBridge Plus Configurator».
In Konfigurationssoftware verwenden dieses Handbuchs finden Sie Einzelheiten
zum Programm «Ajax ocBridge Plus Configurator».

Wahlen Sie in den Programmeinstellungen unter «Ajax ocBridge Plus
Configurator» (Meni «Verbindung» — «Einstellung») den COM-Port, den das
System fiir den Empfanger ausgewahlt hat (Abb. 2), klicken Sie auf «OK» und
dann auf «Connect» (Verbinden). Der «Ajax ocBridge Plus Configurator» kann
jetzt mit dem ocBridge Plus-Empfanger verwendet werden.

USE Connection settings

Port w

s Cancel

Abb. 2. COM-Port fiir Anschluss des Empfangers an den Computer wahlen

Beschreibung der Leuchtanzeigen «5» (Abb. 1):



Griines Licht leuchtet permanent, rotes Licht
blinkt nicht

Griin — blinkt einmal pro Sekunde (vorher
leuchtete das griine Licht permanent), und rot —
blinkt 30 Sekunden lang

Das rote Licht blinkt kurz

Das griine Licht blinkt fiir 10 Minuten und das
rote Licht leuchtet permanent; kein rotes Licht

Kein griines und rotes Licht

Permanentes rotes Licht

Permanentes griines Licht, das rote Licht blinkt
sehr schnell

Das griine Licht blinkt kurz

Rot/Griin — blinkt kurz

ocBridge Plus befindet sich im
Konfigurationsmodus. Fiir die Konfiguration sind
die Seiten ,Alle verbundene Melder” bzw.
,Ereignisspeicher” gecffnet. Wahrend dieser
Zeit erhalten die Sensoren keine Antworten auf
die Alarmsignale und -zustande

Der Erkennungsmodus fiir neue Funkeinheiten
ist aktiviert

Der ocBridge Plus-Empfanger registriert ein
neues Gerat

Es wird nach dem Herunterladen der zuvor
gespeicherten PC-Konfiguration nach allen
Geraten gesucht, das System ist scharf; das
System ist unscharf

Der Empfanger ist im Betriebsmodus, das
System ist unscharf

Der Empfanger ist im Betriebsmodus, das
System ist scharf

Das Funksignal wird getestet, um den Sensor
oder ein anderes Gerét anzuschlielen

Die Abfrageperiode fiir neue Melder wurde
gestartet, 36 Sekunden sind die
Standardeinstellung

Fehler wird erkannt

2. Alle Gerate, die Sie mit der ocBridge Plus verbinden mochten, miissen uber
den «Ajax ocBridge Plus Configurator» angemeldet werden. Fiir die Anmeldung
der Sensoren miissen im Configurator Alle verbundene Melder angelegt werden,
falls dies noch nicht geschehen ist. Dazu “Radio Zone” (Funkzone) 6ffnen und
auf «<Add zone» (Zone hinzufiigen) klicken (Abb. 3).

et

File [ Connection {2 Help EMN/RU
A Radio zone 1 Events log '::':i-‘f:' System's monitor Nrite Read ipspy w Connect
” Radio zone —
& Add zone
” Radio devices
” RangeEdenders Zone # Zone name Zone type Iitial state Service events control
Tamper Adv. settings
Adding zone Lost connection Adv. settings
Battery Adv. settings
Zone type Alarm i
Jamming Adv. settings
-
Advanced
settings
< The input "IN" corfiguration
rm— -




Mo Connection Moise lev. |1 20 B R e ] Rt R S| RS J|Currentstate: M/

Abb. 3. Zone hinzufiigen

Dann geeigneten Zonentyp und die entsprechenden Einstellungen wéhlen (siehe
Anschluss an die Zentraleinheit dieses Handbuchs). Fiir das Hinzufiigen eines
Gerats wahlen Sie die jeweilige Zone und klicken auf “Add a device” (Gerit
hinzufiigen). Das Feld “Adding new device” (Neues Gerat hinzufiigen) wird
angezeigt. Jetzt geben Sie die Sensorkennung (ID, unterhalb des QR-Codes auf
dem Gerat) ein und klicken auf “Search” (Suchen) (Abb. 4).

Wenn sich der Suchbalken bewegt, muss der Sensor eingeschaltet werden. Die
Registrierungsanfrage wird nur beim Einschalten des Sensors gesendet! Wenn
die Anmeldung fehlschlagt, schalten Sie den Sensor fiir 5 Sekunden aus und
dann wieder ein. Wenn der Sensor eingeschaltet ist und seine LED flir eine
Minute im Sekundentakt blinkt, ist der Sensor nicht registriert! Das Licht blinkt
genauso, wenn der Sensor von der ocBridge geldscht wird!

tamr!
File [ Connection {2 Help EMN/RU

A Radio zone =9 | Events log ':3'313‘:' System's monitor g, | Write Read 74 E Disconnect

—--” Radio zone — f—
-] Zone 1 (Alam)

+- ]| Zone 2 {Alam)
- Sora 3 (Alarm)
+d‘|'ﬂ] 3ona 4 (Automation)
+d‘|'ﬂ] Joma 5 (Amn/disamm)
—--” Radio device
{.‘:.1'- MotionPrd Adding new device X
! - DoorProte Device ID: 005633021
{_:__i.' SpaceCo
” RangeBxend

H Device name Device type Device 1D Software version

| DoorProtect Aax DoorProtect | L1000 | a | 4

Zone name: Zone 3

o Device Ajax MotionProtect ID 003633 is detected Choose from
existing list

ocBridge V3.27.0 COMS3 Noise lev. [1]2]3]4]5]6]7]8]1][s]B] 1] curentstate: Armed

Abb. 4. Fenster Gerateregistrierung

3. Wenn der Sensor versehentlich in einer falschen Zone registriert wurde,
klicken Sie auf die Schaltflache ,Eigenschaften”. Das Fenster Einstellungen wird
angezeigt, in dem Sie eine neue Zone fiir den Sensor auswahlen konnen (Abb.
5). Das Meni Meldereinstellungen kann auch durch Anklicken der



Device name: | MationProtect

Device D: 005633
Device type Ajae Motion Protect
Software version MationProtect 3.29.0

Active in the zone

[] 24 h active
Sensitivity
min mid ma
Cocs

Abb 5. Uber das Menii mit den Sensor-Eigenschaften kann der Sensor in der
Zone registriert werden

Wenn ein zusatzlicher Kabelsensor an den externen Digitaleingang des
Funksensors angeschlossen ist, aktivieren Sie in den Eigenschaften das
Kontrollkdstchen ,Zusatzlicher Eingang” (Abb. 5). Wenn ein Sensor (z. B.
LeaksProtect) fiir den 24h-Betrieb ausgelegt ist, setzen Sie ein Hakchen bei ,24
h aktiv“. 24h-Sensoren und normale Sensoren sollten nicht in der gleichen Zone
angemeldet sein! Passen Sie gegebenenfalls die Empfindlichkeit des Sensors
an.

4. Wenn die Sensoren erfolgreich im Sicherheitssystem angemeldet sind, klicken
Sie auf “Write” (Schreiben) (Abb. 4), um die Konfigurationsdaten der Sensoren
im Speicher des ocBridge Plus-Empfangers zu speichern. Wenn ocBridge Plus
mit dem PC verbunden ist, klicken Sie auf “Read” (Lesen) (Abb. 4), um die vorab
gespeicherte Sensorkonfiguration aus dem ocBridge Plus-Speicher zu lesen.

' Stellen Sie sicher, dass am Installationsort des Sensors ein stabiler Funkkontakt mit dem

: ocBridge Plus-Empfanger vorliegt! Als Referenzwert wird ein maximaler Abstand von
2.000 m zwischen Sensor und Empféanger angegeben. Dieser Abstand wurde in
Freifeldmessungen ermittelt. Verbindungsqualitdt und maximaler Abstand zwischen
Sensor und Empfanger konnen je nach Installationsort, Wanden, Fachern, Deckentragern
sowie der Dicke und dem Baumaterial variieren. Das Signal wird beim Durchdringen von
Hindernissen schwécher. So betragt die Reichweite zwischen Melder und Empfanger, die
durch zwei Betonwande getrennt sind, ungefahr 30 m. Wenn Sie den Sensor auch nur um




Bitte Giberpriifen Sie den Signalpegel der angeschlossenen Gerate! Die
Funksignalpriifung finden Sie auf der Seite ,Systemmonitor” der
Konfigurationssoftware. Um die Funksignalpriifung zu starten, driicken Sie die
Schaltflache mit der Antenne fiir den ausgewahlten Sensor (Abb. 6) (nur bei
Sensoren im Betriebsmodus und ohne rotes Licht).

== Configurator Ajax ocBridge 2.21.6

§ Connedion {2 Help

EM/RU

A Radio zone 5 Events log ’;’tif‘:‘ System's monitor 5 J Write Read _-:'_" = Disconnect
# Device name Device type Zone #  Device ID Software version Signal level ET;TW Temperature ?x?h Event

0
LY

Motion Protect |Ajax MotionPrD...| 1 | 005633 |Moti0nPrDtec:t 3250 |-31;"‘IDdBm | 32V | 26°C | ] |Movement detected |'3l'}

ocBridge V3.27.0 COM3 Moise lev. -95 dBm |‘I 2|3|4|5(6|7|8|T|(5|B J|Currentstate: Armed Polling period 35/ 36

Abb. 6. Seite “System monitor” (Systemiiberwachung)

Radic signal test — >
Device name: Motion Protect
Device type Ajax Motion Protect
Device 1D 005633 I
Er 1] 4 .
Loc RSSI 40 dB Avg Loc R55I -32 dBE @
Rem RS5] -4 dB Lyg Rem RSSI 51 dB ()
Loc Moise 56 dB Avg Loc Moise 95 dBE () _4 0 d B
Fiem Moise -105 dB Svg Fem Noise  -110 dB ()
Stop

Abb. 7. Signalpegel

Die Testergebnisse werden in der Konfigurationssoftware (Abb. 7) liber 3
Anzeigebalken und die LED am Sensor angezeigt. Folgende Testergebnisse sind
maoglich:

Empfanger Sensor-led Beschreibung



' Bitte installieren Sie die Sensoren an Orten mit einem Signalpegel von 3 oder 2 Balken.
Andernfalls funktioniert der Sensor moglicherweise nicht ordnungsgemalR.

6. Die maximale Anzahl von Geraten, die Sie an die ocBridge Plus anschliel3en
koénnen, hangt von der Abfrageperiode ab:

Anzahl Sensoren Abfragezeitraum
100 36 Sekunden und mehr
79 24 Sekunden
39 12 Sekunden

7. Liste der unterstiitzten kabellosen Melder und Gerate:

e DoorProtect

¢ MotionProtect

e GlassProtect

e |eaksProtect

¢ FireProtect

e CombiProtect

e SpaceControl

e MotionProtect Plus

e FireProtect Plus

Konfigurationssoftware verwenden



ocBridge Plus hochladen (Open existing configuration / Vorhandene
Konfiguration 6ffnen);

e das Firmware-Update starten (Firmware-Update);

e alle Einstellungen zuriicksetzen (Factory Reset). Alle Daten und zuvor
gespeicherten Einstellungen werden geldscht!

File | @ Connedtion {2} Help E

H Save configuration to file

Open existing configuration

= Firmware Update

Factory reset

Abb. 8. Datei-Menl

2. Uber das Menii “Connection” (Verbindung) (Abb. 9) kdnnen Sie:

e den COM-Port fiir die ocBridge Plus-Verbindung zum Computer wahlen
(Settings / Einstellungen);

e ocBridge Plus mit dem Computer verbinden (Connect / Verbinden);

e ocBridge Plus vom Computer trennen (Disconnect / Trennen).

@ Connection |{*Help EN/RU

S Gettings
E Connect

Disconnect

Read configured devices

Abb. 9. Menii ,Connection” (Verbindung)

3. Im Menii “Hilfe” (Abb. 10) kénnen Sie:

e Informationen Uber die aktuelle Software-Version erhalten;

e Eine Hilfsdatei laden.
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und Gerate zugeordnet (siehe Sensorhandhabung) und die zuséatzlichen
Funktionsparameter fiir Sensoren, Gerate und Zonen festgelegt werden
(Anschluss an die Zentraleinheit).

== Configurator Ajax ocBridge 2.21.6 - X

File [ Connection {2 Help EMN/RU

A Radio zone 5 Events log ':III:' System's monitor S J Write Read 3: a Disconnect

e e

41l Zone 1 (Alam)

- gf]| Zone 2 {Alamm) Zone #  Fone name Zone type Initial state Eence e sl

_rfﬂ] Sona 3 {Aam) Zoe 1 Alam NC Tamper Adv. settings
{g.' MotionProtect (MotionProtect)

{g.' DoorProtect {DoorProtect)
'iﬂ] 3ona 4 (Automation)
{g.' SpaceControl Btn.2 (SpaceControl)
- gll] Fora 5 (Am/disam)

{g.' SpaceControl Btn.1 Btn.3 (SpaceControl)
----- dﬂ] Zone & (Alarm)
----- dﬂ] Zone 7 (Alarm) Zone 7 Alam NC
—--” Radio devices The input "IN" configuration
¢ MotionProtect22 {MotionProtect)
4§ MotionProtect (MotionProtect) Smedide O
(@ DoorPratect (DoorProtect)
-k SpaceControl (SpaceControl)
” RangeEdenders

_‘J_;‘L_‘ Add zone

Zone 2 Alam NC Lost connection Adv. settings

Jona 3 Alam NC Battery Adv. settings

3oHa 4 Automati NC
i omatien Jamming Adv. settings

3oHa 5 Amn/disam NC

Zone & Alam NC

>
clelelelelele

Response period 36 ~ seconds

ocBridge V3.27.0 COMS3 Noise lev. [1]2]3]4]5]6]7]8]1][s]B] 1] curentstate: Armed

Abb. 11. Alle verbundene Melder

5. Uber die Schaltflichen “Write” (Schreiben) und “Read” (Lesen) werden Daten
im ocBridge-Speicher gespeichert und die aktuellen Konfigurationseinstellungen
eingelesen (siehe Sensorhandhabung).

6. Auf der Seite ,Events log” (Ereignisprotokoll) werden Informationen zu
Alarmereignissen (Abb. 12), Wartungsereignissen (Abb. 13) und Statistiktabellen
(Abb. 14) gespeichert. Die Informationen in Datenprotokollen konnen iiber die
Schaltflache ,Refresh Log” aktualisieren oder iber “Clear Log” |6schen. Die
Protokolle enthalten bis zu 50 Alarmereignisse und 50 Wartungsereignisse. Uber
die Schaltflache “Save to file” (In Datei speichern) konnen die Ereignisprotokolle
im XML-Format gespeichert und in Excel ge6ffnet werden.

== Configurator Ajax ocBridge 2.21.6 - X

File [ Connection {2 Help EMN/RU

A Radio zone 1 Events log ':-‘fi-‘f:' system’s monitor - | Write Read 4 a Disconnect
H Save tofile vy Refreshlog aﬁearlog

Aams  Service everts  Statistics table

S:g;esnce o Zone # Device name Device type Device ID Event
1 Motion Protect Ajee MotionProtect 005633 Movement detected

2 1 Motion Protect Ajee Motion Protect 005633 Movement detected

3 1 Motion Protect Ajee MotionProtect 005633 Movement detected

ocBridge V3.27.0 COM3 N/A 1(2 (3|45 (6|7 |8|T|5|B|J| Currentstate: Armed




e i e e

neu nach alt angezeigt. Das Ereignis 1 ist das neueste Ereignis und das Ereignis
50 ist das alteste Ereignis.

== Configurator Ajax ocBridge 2.21.6

File [ Connection {2 Help EMN/RU

A Radio zone Y Events log ':III:' System’s monitor - | Write Read 4 a Disconnect
H Save tofile v Refreshlog gﬁearlog

Mams Service events  Statistics table

S:g;esnce o Zone # Device name Device type Device ID Event
Aje ocBridge S tanded i System amed

2 === | Ajax ocBridge e System disammed
3 1 Motion Protect Ajee MotionProtect 005633 Tamper opened
4 1 Mation Protect Ajax MotionProtect 005633 Tamper closed
ocBridge V3.27.0 COM3 N/A | 1(2(3|4|5(6|7|8|T|S5|B|dJ | Current state: Armed

Abb. 13. Ereignisprotokoll Service

Dank der Statistiktabelle (Abb. 14) kdnnen wichtige Daten von jedem Sensor
einfach verarbeitet werden: Position des Sensors in einer bestimmten Zone und
allgemein im Netzwerk; Anzeige des Batteriezustands in jedem Sensor;
Uberwachung der Manipulationstasten in allen Sensoren; Anzeige, welcher
Sensor wie oft den Alarm ausgelOst hat; Abschatzen der Signalstabilitat anhand
von Daten zu Signalausfallen. In derselben Datentabelle werden die
Servicedaten angezeigt — Name des Sensors, Geratetyp, ID,
Zonennummer/Zonenname.

== Configurator Ajax ocBridge 2.21.6

File [ Connection {2 Help EN/RU

A Radio zane | , | Events lag ';III:' System’s monitor g | Write Read 74 a Disconnect

H Save to file @3 Refreshlog L

Mams  Service events  Statistics table

Low

Device . . Battery  Tampers Connection Connection
H name Device type 1D device Zone #  Zone name state state state Alams Evel failures
atteny
MotionProtect | Ajex MotionProtect | 005633 | 1 |Zone 1 | ok | open | online | 10 | 0 | 0 | <.3|
ocBridge V3.27.0 COM3 N/A | 1(2(3|4|5(6|7|8|T|5|B|J | Current state: Armed

Abb. 14. Statistiktabelle



urd uberuagt dis AMNWOIL die aktuclicll Systelticeifisteliurigeri,

e hellgriine Hinterleuchtung (1 Sekunde) kommt an, wenn der Status vom
Sensor empfangen wird;

e orangene Hinterleuchtung (1 Sekunde) leuchtet, wenn das Alarmsignal vom
Sensor empfangen wird;

e gelbe Hinterleuchtung — die Batterie des Sensors ist schwach (nur der
Batterieladezustand leuchtet);

e rote Hinterleuchtung — der Sensor ist nicht angeschlossen, kann nicht
gefunden werden oder ist nicht im Betriebsmodus.

= Configurator Ajax ocBridge 2.21.6 — X
File = Connection {2 Help EN/RU
A Radio zone _, 4 Events log "l” System’s monitor | , |y Write Read 9 e Disconnect
) )
# Device name Device type Zone#  Device ID Software version Signal level E ﬂ;fr Temperature g?,, Event
MotionProtect | Ajax MotionPro ‘ 1 005633 MotionProtect 3.29.0 Easeny e ‘ S ‘ [J | Movemert detected 1 Q
ocBridge V3.27.0 COM3 Noise lev. -95 dBm { 112|3(4/5/6|/7|8|T|S|8B|J ] Current state: Armed Polling period 21/ 36
i - 2 /
] 2 3 4 5

Abb. 15. Die angeschlossenen Sensoren wechseln in den Betriebsmodus

8. Am unteren Rand der ,System’s monitor” (Systemiiberwachung) (Abb. 14)
werden folgende Informationen angezeigt:

1. Aktuelle Verbindung zum Computer;

2. Hintergrundrauschpegel;

3. Alarm- und Servicezonenzustand (aktive Zonen sind hervorgehoben);
4. Aktueller Alarmsystemstatus (Aktiviert/Deaktiviert);

5. Countdown-Timer der aktuellen Abfrageperiode der Sensoren.



Detection area test - e

Device name Curment state Zone name Device type Device ID Evert
test in progress Zone 1 Ajzx MotionProtect 005633 Movement detected | |
oo A s

Abb. 16. Erfassungsbereichstest

Anschluss an die zentraleinheit

1. ocBridge Plus muss in der Ndhe der Alarmzentrale (Panel) installiert werden.
Installieren Sie den Empfanger nicht in der Metallbox, da dies das von den
Funksensoren empfangene Funksignal erheblich verschlechtern wiirde. Wenn
der Einbau in die Metallbox unabdingbar ist, muss eine externe Antenne
angeschlossen werden. Auf der ocBridge Plus-Platine befinden sich Pads zur
Montage von SMD-Buchsen fiir externe Antennen.

' Bei Anschluss an die Zentraleinheit diirfen die Kabel (insbesondere die Netzkabel) die

: Antenne nicht beriihren, da dies die Verbindungsqualitat beeintrachtigen kann. Die
Funkantennen von ocBridge Plus miissen so weit wie moglich vom GSM-Modul der
Alarmanlage entfernt sein, wenn vorhanden.

2. Mit Hilfe von normalen Kabeln werden die Ausgange des Empfangers (Abb.
17, 18) mit den Eingangen der Zentrale des Alarmsystems verbunden. Somit
verhalten sich die Ausgange des Empfangers wie gewohnliche drahtgebundene
Sensoren fir die Eingange der Zentrale. Wenn der Funksensor aktiviert ist,
sendet er das Signal an ocBridge Plus. Der ocBridge Plus-Empfanger verarbeitet
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3. Die Ausgange mit den Nummern 1 bis 8 (Abb. 17) entsprechen 8 nominalen
Hauptalarmzonen.

O O O O O O O

SlCICICICICICICECIC,

=

12 3 45 6[6 78 N+

1 2 3 4 5 7/ 8 9 10
Abb. 17. Hauptausgange und Eingang ,IN“ des Empfangers

Weitere 5 Ausgange von ocBridge Plus sind Servicezonen und entsprechen den
Serviceeingangen der Zentrale der Alarmanlage.

O O O O O O

clelelelelelale
C s e

11 12 13 14 15 16 17 18

Abb. 18. Serviceausgange und Stromversorgung des ocBridge Plus-Empfangers



7 7 Ausgang 7. Zone
8 8 Ausgang 8. Zone

Kabeleingang zum Anschluss an den Ausgang der
9 (Eingang) IN Zentraleinheit (zum Scharf-/Unscharfschalten der
Alarmanlage)

10 Masse fur den Anschluss an die Zentraleinheit
11 + Stromversorgung Pluspol

12 - Stromversorgung Minuspol

13 T »Manipulation" -Serviceausgang

14 S ,Verbindungsfehler” Serviceausgang

15 B ,Batterie” Serviceausgang

16 J »Storung” Serviceausgang

17 T1 »Manipulation” -Serviceausgang

18 Masse fiir den Anschluss an die Zentraleinheit

Der Empfanger ist gemal Plan mit der Zentraleinheit verbunden:

MAIN ZONES SERVICE ZONES
Power supply
Central Unit [Panel) ocBridge Central Unit (panel] ocBridge
|
R
‘ Zone input 1 Iy -
R |1 l\ + +
Zone input 2 —L1 2 & +iz8 _ l _
- R
Zone input 3 3 & Zone input 9 _?_T_&
R
Zone input 10—}
Zone input 4 U 4 } R S &
R Zone input 11 —L 1
Zone input 5 L 5 R B LX
R Zone input 12 —{ '}
Zone input & — 1 g R J x
R & Zone input 13 —{_}
Zone input 7 —{ ; L& T1 }
R Ground L]
Zone input 8 — ¥ 1
Relay [transistor 8
output IN
/central
unit output)
Ground L




Fone name

Ok

Advanced
settings

Automation

Cancel

Abb. 19. Zonentyp auswahlen

Die Alarmzone kann als SchlieRer (NO) und als Offner (NC) eingestellt werden

(Abb. 20).

Alarm zone (7)

Zone name

Zone 7

Impulse time

Initial state

Ole

Alam zone settings

1

e
*

NC

S

NO

Cancel

Abb. 20. Alarmzoneneinstellungen

Die Alarmzone reagiert auf bistabile Melder (z. B. DoorProtect und LeaksProtect)
mit Offnen/SchlieRen, abhéngig von der Einstellung des ,Ausgangszustands”
(NC/NO). Die Zone befindet sich im Alarmmodus, bis der Zustand des bistabilen
Melders in den Ausgangszustand zurlickkehrt. Die Zone reagiert auf
Impulssensoren (z. B. MotionProtect, GlassProtect) mit Offnen/SchlieRen,
abhangig von der Einstellung des ,Ausgangszustands” (NC/NO) mit einem
Impuls, dessen Dauer Uber die Einstellung ,Impulszeit” (Abb. 20) eingestellt



Reaction mode Impulse ~

Trigger
Impulse time

Initial state M e

Ok Cancel

Abb. 21. Einstellungen fir die Automationszone

Wenn der Reaktionsmodus ,Trigger” ausgewahlt ist, nimmt der Zonenausgang
bei jedem neuen Aktivierungssignal den jeweils anderen Ausgangszustand ein.
Das Licht zeigt den aktuellen Zustand der Automationszone an — mit dem
Aktivierungssignal schaltet sich ein rotes Licht ein oder aus, wenn der
Normalzustand wiederhergestellt ist. Im Reaktionsmodus ,Trigger” ist der
Parameter ,Impulszeit” nicht verfligbar.

Die Zone Scharf-/Unscharfschaltung wird nur fir den Anschluss von
Funkfernbedienungen und Bedientafeln verwendet (Abb. 22).

Arm/Disarm zone (3)

Zone name
Fore b |

Arm/Disam zone settings

Initial state MNC A

Reaction mode

npuze_|

Ok Cancel
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5. Der Eingang ,IN“ dient zum Anschluss des Transistorausgangs oder des
Relais der Zentrale (Abb. 1). Wenn sich der Eingangszustand an ,IN“ andert
(SchlieBen/Offnen), wird der gesamte an den Empfanger angeschlossene Satz
von Sensoren in den ,passiven Modus versetzt (mit Ausnahme der als 24
Stunden aktiv markierten Sensoren). Wenn der urspriingliche Zustand
wiederhergestellt wird, werden die Sensoren auf ,aktiv* gesetzt und die rote LED
leuchtet. Wenn mehrere Gruppen von Sensoren unabhangig voneinander an der
Zentraleinheit verwendet werden, muss die ocBridge Plus in den ,aktiven” Modus
versetzt werden, auch wenn sich nur eine Gruppe der Zentraleinheit im scharfen
Modus befindet.

Nur wenn alle Gruppen an der Zentraleinheit deaktiviert sind, kdnnen ocBridge
Plus und Sensoren auf ,passiv” gesetzt werden. Die Verwendung des ,passiven”
Modus der Sensoren bei unscharfem System verbessert die Batterielebensdauer
der Sensoren erheblich.

' Achten Sie beim Anmelden der Funkfernbedienung beim Funksensor-Empfanger

: ocBridge auf die Zonen! Bitte verbinden Sie die Funkfernbedienung nicht mit Zonen mit
bistabilen Sensoren.
Vergessen Sie nicht: Je langer die Abfrageperiode (Abb. 22) der Sensoren ist (von 12 bis
300 Sekunden einstellbar, Standard sind 36 Sekunden), desto langer hélt die Batterie der
drahtlosen Sensoren! Gleichzeitig wird empfohlen, in sicheren Systemen keine lange
Abfragezeit fiir Orte zu verwenden, bei denen Verzogerungen kritisch sein konnen (z. B. in
Finanzinstituten). Wenn die Abfrageperiode zu lang ist, nimmt die Zeitspanne der von den




Eattery Adv. settings

Jamming Adv. settings

Fesponse period 35 e seconds

The input "IN" configuration

Ammed state MO w

Abb. 23. Einstellungsmendi fiir Serviceausgange auf der Seite ,Alle verbundene
Melder”

Wenn der ,Impulsmodus” fiir die Reaktion ausgewahlt ist, reagiert die Zone auf
alle Aktivierungen, indem sie den Ausgang abhangig von der Einstellung des
,2Anfangszustands” (NC/NO) fiir die in der Option ,Impulszeit” (BILD 24)
festgelegte Zeit schlieRt/6ffnet. Standardmalig betragt die Impulszeit 1
Sekunde; der Maximalwert 254 Sekunden.

Tarmper zone settings (T)
Tamper zone settings (T)
Reaction mode Impulse
Impulse time 1 =
Initial state M e
Ol Cancel

Abb. 24. Eigenschaften-Mendi der Serviceausgange T, B, J



(Standardeinstellung) kKein Signal vom sensor emptangt, wird der Alarm Tur eine
unterbrochene Verbindung erzeugt.

Last connection zone settings (5)
Lost connection zone settings (5)
Reaction mode Impulse -~
Impulse time 1 =
Passes number a =
Initial state M e
Ol Cancel

Abb. 25. Eigenschaften-Meni von Serviceausgang S

Ausgang B — ,Batterie”. Wenn der Ladezustand der Sensorbatterie einen
Mindestwert erreicht, sendet der Sensor das entsprechende Signal. Bei einer
entladenen Batterie funktioniert Zone ,B“ nicht mit der Funkfernbedienung
SpaceControl. Die Meldung tber den Ladezustand der Batterie befindet sich
jedoch im Service-Ereignisprotokoll. Auf der Funkfernbedienung wird die
entladene Batterie durch seine Leuchtanzeige angezeigt.

Ausgang J — ,Storung”: Bei einer festgestellten Storung des Funksignals andert
der Empfanger den Zustand von Ausgang J. Die Anzeige fir Ausgang J beginnt
in Abhangigkeit von den Zoneneinstellungen zu leuchten: Die LED leuchtet
permanent, wenn die Zone als bistabil definiert wurde. Wenn die Zone als



Die Firmware wird mithiite einer Kontigurationssoftware aktualisiert. Wenn
ocBridge Plus mit der Konfigurationssoftware verbunden ist, sollten Sie die
Schaltflache ,Trennen” driicken, ohne ocBridge Plus selbst vom PC zu trennen.
Wahlen Sie dann im Meni ,Verbindung“ den COM-Port, an dem ocBridge Plus
angeschlossen ist. Wahlen Sie dann im “File“-Menu den Punkt ,Firmware-
Update” und klicken Sie auf “Select file” (Datei auswahlen), um den Dateipfad
zur *.aff-Datei mit neuer Firmware anzuzeigen (Abb. 26).

== Firmware update — >

| [__Selectfie |

Switch OFF ocBridge to continue

Abb. 26. Auswahl der Firmware-Datei

Dann muss der Empfanger mit dem Schalter ,10” (Abb. 1) aus- und wieder
eingeschaltet werden. Nach dem Einschalten beginnt der Update-Vorgang
automatisch. Nach erfolgreicher Aktualisierung wird die Meldung “Software
upgrade is accomplished” (Software-Upgrade ist abgeschlossen) angezeigt und
der Empfanger ist betriebsbereit.

Falls die Meldung ,Software-Upgrade ist abgeschlossen” nicht angezeigt wird
oder wahrend des Software-Updates Fehler aufgetreten sind, sollten Sie die
Software erneut aktualisieren.



Found Zone 2 | Aiax Mation Protect 2A0004
Configurator Ajax ccBridge s
o All devices are successfully found

Redaunch the search

Restart the power on all devices [ ——_—

Abb. 27. Gerate aus gespeicherter Konfiguration suchen

Um die Sensoren im Speicher des neuen Empfangers zu speichern, miissen Sie
abwechselnd den Netzschalter aller Sensoren ausschalten, einige Sekunden
warten, bis sich der Kondensator der Sensoren entladen hat, und dann die
Sensoren wieder einschalten. Wenn die Sensorsuche abgeschlossen ist, wird die
Konfiguration vollstandig auf die neue ocBridge kopiert. Das Abschalten der
Stromversorgung der Sensoren ist erforderlich, um die Sabotage des
Sicherheitssystems zu verhindern. Wenn wahrend der Sensorsuche nicht alle
Sensoren neu geladen wurden, kann die Suche im Meni “Connection”
(Verbindung) — “Read configured devices” (Konfigurierte Gerate lesen) erneut
gestartet werden.
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Erkennung von Funkkanalstérungen
Kontrolle der Sensoreffizienz
Melde- und Ereignisprotokolle
Externer Antennenanschluss
Firmware-Update
Manipulationsschutz

Anzahl der Funk-Ein-/Ausgéange

Stromversorgung

Stromversorgungsspannung

Betriebstemperaturbereich
Betriebsfeuchtigkeit
Abmessungen

Lebensdauer

A

Verfligbar

Verfligbar

Verfligbar

Verfiigbar

Verfligbar

Verfiigbar (Manipulation + Abriss)
13 (8+4+1)/1

USB (nur fiir Systemeinrichtung); (digitaler
Eingang) +/Masse

8 bis 14 V=;USB 5V (nur fir
Systemeinrichtung)

Von -20°C bis +50°C
Bis zu 90%
95 x 92 x 18 mm (mit Antennen)

10 Jahre

Einhaltung von Standards
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